
BA-B75 ATX 酷睿 2/3 代 Inter Ivy/Sandy Bridge 高性能 CPU 工业主板

·支持英特尔酷睿 2/3 代 I3/I5/I7/Pentium®/Celeron® 处理器

· 英特尔 B75 芯片组

· 支持 2 个 Intel 千兆网口

· 支持 6 个串口

· 支持 2 个 USB3.0，10 个 USB2.0 接口

· 支持多显示接口 VGA+DVE
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支持英特尔酷睿 2/3 代 Ivy/Sandy Bridge I3/I5/I7/Pentium®/Celeron® 处理器

MAX 95W

芯片组 Intel B75

内 存 4根 DDR3 1333/1066MHz 内存，最大支持到 32G

显 示

1个 VGA 接口

1个 DVI 接口

硬 盘

1个 SATA3.0

5 个 SATA2.0

网 络 2个 Intel I211-AT 千兆网口

扩 展

1个 PCI-e X4

1 个 PCI-e X16



BA-B75 ATX 酷睿 2/3 代 Inter Ivy/Sandy Bridge 高性能 CPU 工业主板

5 个 PCI

C O M

6 个 COM 接口

COM1-2 RS232/422/485 0/5V/12V

COM3-6 RS232

U S B 2 个 USB 3.0 接口，10 个 USB2.0 接口

GPIO 8 路 GPIO 接口(4 路 GPO，4 路 GPI)

声 卡 Realtek ALC897

电 源 ATX 电源供电 24P,12V-4P

看 门 狗 软件可编程支持 1~255 秒系统复位

操作系统

Windows 10

Windows 7

Windows XP

应用环境

操作温度/湿度 0~60℃ 5~90% 无结露

存储温度/湿度 -10~70℃ 5~90% 无结露

ESD Contact with 4Kv,Air with 8Kv,Class A

尺 寸 305*220mm


